
 

Información del Producto 

Descripción: 

Aceite mineral altamente refinado de gran estabilidad a la oxidación. 
Lubricante de color claro, liviano, soluble en agua. 

Clasificación: 

Excelente lubricidad por su viscosidad apropiada para su aplicación en cojinetes y rodamientos de mo- 
vimientos rápidos y cargas muy livianas. 
Aditivado con productos de última generación para su aplicación y con la incorporación de un paquete 
específico de aditivos para hacerlo soluble en agua y retirarlo de una tela manchada en el proceso de 
teñido sin perjuicio para el colorante, ni para el proceso de fijación del color. 
Tiene un alto índice de viscosidad. 

Aplicaciones: 

En la industria textil para lubricar agujas, platinas, cerrojos, platinas de empuje para las agu jas, platinas 
de dibujo, cilindros de agujas, discos, anillos de platina, etc, de un telar circular con 5600 agujas o mas 
en 10 a 13 r.p.m 

Envasado: 

Se expende en tambor de 200 litros, tambor de 100 litros y balde de 20 litros 
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Especificación de Producto 
 

 
 

Código Producto:  9600 
 

Nombre del Producto : KANLA 5 C – TEXTIL  LAVABLE Versión: 1 



 

Análisis Típicos: 

Envasado Primario y Secundario 
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Producto Primario Secundario Cantidad Estiba Cantidad 

1000 Ltrs. Cuba ------------------ 1 Pallet – máx. 1 1 x pallet 
 

200 Ltrs. 
Tambo- 
res 

 

------------------ 
 

1 
 

Pallet – máx. 4 
 

4 x pallet 

 

100 Ltrs. 
Tambo- 
res 

 

------------------ 
 

1 
 

Pallet – máx. 4 
 

4 x pallet 

20 Ltrs. Baldes ------------------ 1 Pallet en rack 48 x pallet 

Ensayo Unidad A.S.T.M Producto 

    

Clasificación ISO ----------------- 22 

Viscosidad a 40º C CST D – 445 20 

Viscosidad a 100º C CST D – 445 4 

Indice de Viscosidad CST D – 2270 98 

Punto de Inflamación ( COC) º C D – 92 175 

Punto de Escurrimiento º C D – 97 -9 

Corrosión sobre cobre 
( 3 Hs. A 100 ºC ) 

 

--------------- 
 

D – 130 
 

1 a 

  
 

Especificación de Producto 
 

 
 

Código Producto:  9600 
 

Nombre del Producto : KANLA 5 C – TEXTIL  LAVABLE Versión: 1 



 

 

 

Descripción Visual del producto 
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 Código Producto 0080009600  

Tipo Producto Aceite Carter 

Código Envase BAL0040 

Envase Secundario ------------- 

Código Etiqueta ACI180-200-100-20 

  

  

Código Producto 0010009600 

Tipo Producto Aceite Carter 

Código Envase TAM0050 

Envase Secundario ------------- 

Código Etiqueta ACI180-200-100-20 

Código Producto 0070009600 

Tipo Producto Aceite Carter 

Código Envase TAM0010 

Envase Secundario ------------- 

Código Etiqueta ACI180-200-100-20 
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